
SITALI SF 150

БЕСШУМНОСТЬ СМАРТ ПОДХОД МАГНИТНОСТЬ

СТАНДАРТНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ДОСТУПНО ДВА МЕТОДА:

Практически бесшумная работа: 
всего 10 дБ (А)
Оптимизирован для непрерывной 
работы 24/24ч.

Телескопическая 
труба настраиваемая 
под толщину стены

Противопылевой 
фильтр, который 
легко снимать и 

Регенеративный 
теплообменник с 
очищающейся 
керамической оболочкой

Внешняя сетка

Вентиляционн
ая установка

Передняя крышка 
высшего качества из 
АБС-пластика

Направление 
потока

Кнопка направление потока

Магнитный фиксатор для 
облегчения операций по 
техобслуживанию

Благодаря наличию датчика 
температуры, время инверсии 
воздушного потока регулируется 
автоматически, чтобы обеспечить 
максимальный комфорт в помещении.

Для простоты тех.обслуживания, 
используются магнитные 
фиксаторы, без необходимости в 
привлечении специализированного 
персонала.

220-240В ~ 50-60Гц аэродинамические характеристики измерены в 
соответствии с ISO 5801 при 230В 50Гц, плотность воздуха 1,2кг/м3 - данные 
измерены в аккредитованной лаборатории TÜV Rheinland
* уровень звукового давления на расстоянии 3м в свободном пространстве

Комфорт: бесшумный режим для ночного использования
Эффективность: лучшая эффективность при максимальной мощности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SF 150
Код продукта 99431
Диаметр отверстия, мм 160
Энергетический класс А A
Площадь расхода м3/ч 60 / 50 / 40 / 30 / 20
Звуковое давление дБ(А)* 29 / 24 / 20 / 14 / 10
Потребление Вт 6 / 4,5 / 3,5 / 2,5 / 2
Тепловой КПД макс. 82%
Температура окружающей среды °C макс. -20°C  +50°C
Степень защиты IP IPX4 IPX4
Вес кг 5,5

Скорость вентиляции

Кнопка сброса 
фильтра

Кнопка комфорта/
эффективности

Сброс фильтра
Метод

Таймер
Кнопка скорости
вентиляции

Кнопка ускорения

ОСОБЕННОСТИ

Альтернативная однопоточная децентрализованная 
регулируемая механическая вентиляция с рекуперацией тепла

Температурный датчик, который регулирует время инверсии 
воздушного потока для поддержания уровня комфорта в 
помещении
Энергокласс: А
EC бесщеточный двигатель
Встроенный датчик влажности
Простое техобслуживание, внутренняя магнитная 
разблокировка
Инфракрасный пульт дистанционного управления с 
жидкокристаллическим дисплеем
Двойной фильтр на внутренней и внешней стороне 
теплообменника
Разноцветный светодиодный индикатор
Доступны 5 скоростей вентиляции
Магнитный держатель для пульта дистанционного управления
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